
4 galones por minuto (gpm)200 caballos

El Intensificador KMT - Fabricado en nuestras propias instalaciones en los 
EE.UU. para el mejor control sobre la calidad y la precisión extrema, el 
intensificador presuriza el agua a un nivel de hasta 60.000 psi para un corte 
continuo de alto rendimiento.

Sólo dos intensificadores para toda la potencia: cada uno puede utilizar 
hasta 100 CV para suministrar 2 galones por minuto (gpm). Debido a que los 
intensificadores son más grandes, tienen una carrera más lenta, sólo 71 
carreras por minuto, para un rendimiento más suave y una mayor vida útil del 
sello. Las bombas suenan incluso más suaves.

Intensificadores apilados: el diseño exclusivo tiene los intensificadores cerca de 
la parte delantera para facilitar el acceso.

Gran capacidad del atenuador - 0,8 galones (con espacio para hasta 1,5 
galones) proporciona una señal de presión mejor y más consistente para cortes 
más suaves o una limpieza más consistente.

Control de presión proporcional: una característica estándar de la bomba de 200 
CV que permite cambios de presión rápidos y automáticos.

Ubicación de los intensificadores - De frente y de fácil acceso. El personal de 
mantenimiento apreciará la ubicación y el diseño en el primer cambio de juntas.

Modo de reserva - Añada un tercer intensificador opcional como fuente de presión 
de reserva. El tercer intensificador se puede utilizar cuando uno (o dos) de los otros 
necesita ser desconectado para mantenimiento. Cada intensificador puede utilizar 
hasta 100 CV para suministrar hasta 2 gpm.

Diseño orientado al cliente: los intensificadores están situados en la parte delantera 
de la máquina para facilitar el acceso.

Menor coste por galón - Los costes de una bomba (tanto funcionamiento como de 
adquisición) son inferiores a los de varias bombas más pequeñas.

Más características estándar - La bomba STREAMLINE® SL-VI 200 tiene más 
características estándar, como arranque suave, control proporcional y puertas 
transparentes.

Tapa transparente

Principales intensificadores

Redundante opcional
Intensificador

Atenuador(es)

Puertas desmontables con 
ventanas

La bomba adecuada

Bombas de corte por chorro de agua KMT

STREAMLINE® SL-VI 200
60.000 psi/200 CV

Precisión más avanzada para un funcionamiento más suave y fiable

La bomba STREAMLINE® SL-VI 200 de KMT Waterjet 
está diseñada para trabajos de corte masivos, 
facilidad de uso, mantenimiento más sencillo y 
menores costes operativos.

BOMBAS AVANZADAS PARA 
APLICACIONES EXIGENTES 
DE AGUA A ALTA PRESIÓN



Especificaciones técnicas

El acceso a las juntas de las bombas 
STREAMLINE® es sencillo: basta con 
girar y desenroscar el
cilindro de alta presión.

Información del sistema SL-VI 200
Potencia nominal 200 CV

Presión continua máxima 60.000 psi (4.137 bar)

Max. Salida de agua a alta presión 4 gpm (14 LPM)
Diámetro máximo de un orificio 0,028" / 0,71 mm

Número de opciones de idioma en pantalla
(inglés, español, alemán, italiano y sueco)

5

Tensión de control y alimentación 24 VDC
Max. Nivel de ruido/Nivel de ruido del operador 85/84 db
Temperatura ambiente de funcionamiento 40-100 F / 4-38 C
Longitud (pulgadas) 231 cm
Anchura (pulgadas) 67" / 170 cm
Altura (pulgadas) 178 cm
Peso (con aceite) 9220 lbs / 4182 kg

Agua cortada
Caudal mínimo de agua de corte de entrada 16 gpm / 61 lpm
Presión mínima de entrada de agua de corte (psi) 35 psi / 2,5 bar
Diámetro del émbolo (pulgadas) 1,125" / 28,6 mm
Máx. Impulsos nominales por minuto 71

del acumulador + 0,8 Galones / 3 Litros 
(capacidad para 1,6G / 6L)

Sistema hidráulico
Máx. Presión hidráulica (a la presión máxima del agua) 2650psi (183 bar)

Capacidad del depósito hidráulico 473 litros (125 galones)

Caudal máximo de la bomba hidráulica 2x46 gpm (174 lpm)

Sistema de refrigeración
Presión mínima del agua de refrigeración 35 psi (2,5 bar)

Opciones y otras características
Bomba de refuerzo (ajustable y protegida) estándar
Arranque suave con ahorro de energía estándar
Refrigerador de aceite/aire (sistema de refrigeración de circuito cerrado) opción
Topworks redundantes opción
Control proporcional estándar
Diagnóstico remoto en línea (por módem) opción
EQUALIZER Kit de equilibrado multibomba opción

Número de cabezales de corte posibles a la presión máxima
En pulgadas 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019 0.02 0.023 0.026Tamaño 

del 
orificio

mm 0.10 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.38 0.43 0.48 0.51 0.58 0.66

Tamaño 
de la 
bomba

200 CV 43 19 14 10 8 7 5 4 4 3 2 1 1 1 1

KMT Waterjet Systems Inc.
635 West 12th Street
Baxter Springs, KS 66713 EE.UU. 
620-856-2151 - 800-826-9274

sales@kmtwaterjet.com
kmtwaterjet.com
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Bombas de corte por chorro de agua KMT
STREAMLINE® SL-VI
60.000 psi/100 CV

LA SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA CADA APLICACIÓN

La serie KMT STREAMLINE® SL-VI utiliza la última 
tecnología y un innovador diseño configurable para 
facilitar el uso, la fiabilidad y la comodidad: el 
resultado es un sistema que ofrece la máxima 
eficiencia y beneficios.

Las principales características y opciones de la bomba incluyen:

Tecnología probada STREAMLINE® SL-VI utiliza tecnología 
intensificadora que cuenta con millones de horas de uso operativo

Diseño modular Variedad de opciones para satisfacer los 

*Valores válidos para 60 Hz y 50 Hz

requisitos de fabricantes y clientes

Intensificadores de alta presión Topworks redundantes de 60.000 
psi*.

Selección de potencia 100 CV
Diseño de enclavamiento de la cubierta superior* Cumple la norma 
EN ISO13849-.
1 Norma de rendimiento de seguridad Clasificación PLa

Corrección del factor de potencia*. Reducir la demanda eléctricay 
costes de explotación

Diseño de motor Premium IE3 y NEMA Eficiencia 
optimizada del motor, consumo eléctrico reducido

Cuadro eléctrico basado en PLC de Siemens Diseño universal 
para soporte de red global

Cuadro eléctrico rediseñado Separación de secciones de alta y 
baja tensión conforme a las normas IEC/EN 60204-1

*Opcional

La bomba adecuada

1 (2,00 gpm máx.) .020" 55,000

2 (2,00 gpm máx.) .014" 55,000

NÚMERO DE 
CABEZALES DE CORTE

1 (1,88 gpm máx.)

TAMAÑO ORIFICIO

.019"

@PSI

60,000

2 ( 1,88 gpm máx) .013" 60,000



ESPECIFICACIONES
¡NUEVO! Cuadro eléctrico basado en PLC Siemens

La pantalla de inicio muestra el 
estado de funcionamiento de 
la máquina y proporciona 
acceso a una serie de 
pantallas de configuración y 
supervisión.

Plataforma PLC armonizada NUEVA La pantalla táctil es 
actualizable por software, ofrece 11 idiomas, medidores 
opcionales e incluye horas de supervisión y tiempos de ciclo 
para el mantenimiento preventivo. Los sistemas estándar 
ofrecen Ethernet y puerto USB con funciones de 
importación/exportación.

NOTA: Se aplica a todas las bombas
Capacidad del depósito hidráulico 40 gal 
Presión de aire neumático mín. 86 PSI
Caudal máx. de aire neumático 1 SCFM
Temp. ambiente @ Circuito de refrigeración aceite-agua 41 - 106 °F 
Temp. ambiente @ Circuito de refrigeración aceite-aire 41 - 86 °F 
Circuito de refrigeración aceite-aire 41 - 86 °F

• Estándar

º Opción

* Estimación

KMT Waterjet Systems Inc.
635 West 12th Street
Baxter Springs, KS 66713 EE.UU. 
620-856-2151 - 800-826-9274

sales@kmtwaterjet.com
kmtwaterjet.com

01/2022 - BOMBA SL-VI 100

EL CORAZÓ DEL CORTE POR CHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN UNIDAD 100

Potencia del motor kW/CV 75/100

Rango de presión PSI 60,000

Caudal máx. a presión máx. Presión (60 Hz) galón/min 1.88

Longitud en 83.7

Anchura en 53.7

Altura en 59.3

Cortar el circuito de agua

Ratio de intensificación 22.9

Máx. Carrera SPM *75

Atenuador Volumen Litro 2

Presión de entrada de agua de corte PSI 35-100

Min. Corte Caudal de entrada de agua galón/min 7.0

Filtro de baja presión µm abs. 10

Controles y electricidad

Nom. Corriente a 480V/60Hz A 124

Hidráulica

Capacidad del depósito hidráulico gal 58

Control del nivel y la temperatura del aceite Sensor

Características estándar

Bomba cebadora ajustable -
Válvula de cierre de la entrada de agua de corte -

Doble ajuste de presión -

Bandeja de goteo de aceite -

Válvula de descarga -

Intercambiador de calor refrigerado por agua -

Opciones
Litro adicional de atenuación º
Intercambiador de calor refrigerado por aire º
Portada -

Puertas -
Cuadro y armario eléctrico º
Transductor de alta presión º
Bobinado del motor para 575v y CSA º
Corrección del factor de potencia º
Control proporcional º
Intensificador redundante º
Arranque suave/Electrónico/Y-Delta º
USDA º

mailto:sales@kmtwaterjet.com


Bombas de corte por chorro de 
agua KMT

STREAMLINE® SL-VI
60.000psi | 50HP

SL-VI Serie s
(Modelo básico)

LA SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA CADA APLICACIÓN

La serie KMT STREAMLINE® SL-VI utiliza la última 
tecnología y un innovador diseño configurable para 
facilitar el uso, la fiabilidad y la comodidad: el 
resultado es un sistema que ofrece la máxima 
eficiencia y beneficios.

SL-VI e-Series (modelo 
económico) incluye control HMI.

SL-VI Serie i
(Modelo totalmente cargado)

Las principales características y opciones de la bomba incluyen:

Tecnología probada STREAMLINE® SL-VI utiliza tecnología 
intensificadora que cuenta con millones de horas de uso operativo

Diseño modular Variedad de opciones para satisfacer los 
requisitos de fabricantes y clientes

Intensificadores de alta presión Topworks redundantes de 60.000 psi*.

Selección de potencia 50CV

Diseño de enclavamiento de la cubierta superior* Cumple la norma 
de seguridad EN ISO13849- 1 Clasificación PLa

Corrección del factor de potencia Reducir la demanda eléctrica y 
los costes de explotación

Diseño de motor Premium IE3 y NEMA Eficiencia 
optimizada del motor, consumo eléctrico reducido

Cuadro eléctrico basado en PLC de Siemens Diseño universal 
para soporte de red global

Cuadro eléctrico rediseñado Separación de secciones de alta y 
baja tensión conforme a las normas IEC/EN 60204-1

La bomba adecuada *Opcional

.014

SL-VI 50CVSL-V 50HP

AUMENTO DEL 
TAMAÑO DE LOS 

ORIFICIOS
= AUMENTO DE 

LA 
PRODUCTIVIDAD

a 60.000 psi

TAMAÑO DEL ORIFICIO @ 
50CV

.013



ESPECIFICACIONES
Cuadro eléctrico basado en PLC Siemens

La pantalla de inicio muestra el 
estado de funcionamiento de 
la máquina y proporciona 
acceso a una serie de 
pantallas de configuración y 
supervisión.

Plataforma PLC armonizada NUEVA La pantalla táctil es 
actualizable por software, ofrece 11 idiomas, medidores 
opcionales e incluye horas de supervisión y tiempos de ciclo 
para el mantenimiento preventivo. Los sistemas estándar 
ofrecen Ethernet y puerto USB con funciones de 
importación/exportación.

NOTA: Se aplica a todas las bombas

Capacidad del depósito hidráulico 40 gal 
Presión de aire neumático mín. 86 PSI

Caudal máx. de aire neumático 1 SCFM

Temp. ambiente @ Circuito de refrigeración aceite-agua 41 - 106 °F 
Temp. ambiente @ Circuito de refrigeración aceite-aire 41 - 86 °F 
Circuito de refrigeración aceite-aire 41 - 86 °F

• Estándar

º Opción

* Estimación

KMT Waterjet Systems Inc.
635 West 12th Street
Baxter Springs, KS 66713 EE.UU. 
620-856-2151 - 800-826-9274

Fax: 620-856-5050
sales@kmtwaterjet.com kmtwaterjet.com

BOMBAS DE 50 
CV - LIBERADO 
03/2022

EL CORAZÓN DEL CORTE POR CHORRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN UNIDAD 50

Potencia del motor kW/CV 37 / 50

Rango de presión PSI 60,000

Caudal máx. Caudal a presión máx. Presión (60 Hz) galón/min 1.00

Longitud en 67.7

Anchura en 45.6

Altura en 59.3

Cortar el circuito de agua

Ratio de intensificación 20.21

Máx. Carrera SPM *59

Atenuador Volumen Litro 1

Presión de entrada de agua de corte PSI 35-100

Min. Corte Caudal de entrada de agua galón/min 4

Filtro de baja presión µm abs. 10

Controles y electricidad

Nom. Corriente a 480V/60Hz A 65

Circuito neumático, hidráulico y de refrigeración*.

Capacidad del depósito hidráulico gal 40

Control del nivel y la temperatura del aceite Sensor

Características estándar

Bomba cebadora ajustable -

Válvula de cierre de la entrada de agua de corte -

Doble ajuste de presión -

Bandeja de goteo de aceite -

Válvula de descarga -

Intercambiador de calor refrigerado por agua

Opciones

Litro adicional de atenuación º

Intercambiador de calor refrigerado por aire º

Portada º

Puertas º

Cuadro y armario eléctrico º

Transductor de alta presión º

Bobinado del motor para 575v y CSA º

Corrección del factor de potencia º

Control proporcional º

Intensificador redundante º

Arranque suave/Electrónico/Y-Delta º

USDA º
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Sl-VI 15cv

El KMT STREAMLINE® SL-VI Series utiliza la última 
tecnología y está diseñado para la facilidad de uso, 
fiabilidad y comodidad - el resultado es un sistema que 
ofrece la más alta eficiencia y beneficio.

EL ESTÁNDAR DEL SECTOR Y 
UN VALOR EXCEPCIONAL

60.000 PSI

15 CV

Bombas de corte por chorro de agua KMT
STREAMLINE® SL-VI
60.000 psi/15 CV

Principales características de la bomba

Más fácil de mantener Controles más sencillos y básicos que 
los grandes sistemas SL-VI

Tamaño y coste económicos Máquina compacta con un consumo 
mínimo de agua

Tecnología patentada   Intensificador Hard Seal End Cap (HSEC)

El diseño elimina la junta adicional

"Desatascador rápido El diseño exclusivo de 
extracción del émbolo simplifica la extracción

El diseño del sistema de sellado de cartucho es el más rápido de 
cambiar y proporciona un sistema de sellado redundante

Fácil acceso Parte superior abierta para mayor visibilidad/facilidad de mantenimiento

Un solo topwork por bomba Se producen 60.000 psi con un solo topwork, lo 
que supone menores costes de mantenimiento y un funcionamiento más 
silencioso con menos piezas.

Las bombas KMT STREAMLINE® SL-VI son las más fáciles de mantener y las bombas 
STREAMLINE® más avanzadas jamás ofrecidas. Dependiendo de la presión y la calidad 
del agua, los sellos KMT duran más que cualquier otro sistema - permitiendo un 
funcionamiento continuo en los programas de producción más exigentes.

La bomba KMT STREAMLINE® SL-VI 15hp tiene la presión y 
potencia para cortar casi cualquier material: ¡acero, vidrio, 
plástico, goma y mucho más!
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ESPECIFICACIONES

LA BOMBA ADECUADA ES IMPORTANTE

Tasa de potencia nominal 15 CV (11 kW)

Máx. Presión continua 4.137 bar (60.000 psi)

Caudal máx. Caudal de agua 0,30 gpm (1,14 L/min)

Máx. Diámetro de orificio único (a presión máxima) 0,178 mm (0,007 pulg.)

Tensión de control y alimentación 24 V CC; 10 amperios CC

Temperatura ambiente de funcionamiento Mín. 5º  40º F), Máx. 104ºF (40º C)

Capacidad del depósito hidráulico 12 galones (45 L)

Caudal de agua de refrigeración @ 75º (24º C) Temp. agua 2 gpm (7,6 L/min)

Atenuador Volumen 0,41 litros

Longitud 56" (1.4 m)

Anchura 28" (711 mm)

Altura 33" (838 mm)

Peso 1.800 libras.

KMT Waterjet ofrece el mejor valor y la más amplia gama de bombas de chorro de agua en la Industria.
Las bombas KMT STREAMLINE® SL-VI proporcionan la potencia, productividad y rendimiento necesarios en función de sus necesidades, 
desde 15hp-200hp y desde 60.000psi hasta la STREAMLINE PRO® -III 90.000psi/125hp--¡El chorro de agua más rápido del mundo!

STREAMLINE PRO®
 III

90.000 psi/60 CV y 125 CV
El chorro de agua más rápido del mundo

KMT Waterjet Systems Inc.
635 West 12th Street
Baxter Springs, KS 66713 EE.UU. 
620-856-2151 - 800-826-9274
Fax: 620-856-5050
sales@kmtwaterjet.com

kmtwaterjet.com

STREAMLINE® SL-VI
60.000 psi/30 CV, 40 CV, 
50 CV y 100 CV

Bombas configurables de
De básico a completo

Sl
-V

I 1
5c

v 
01

/2
02

2

mailto:sales@kmtwaterjet.com



